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QA-START 
 
 
 
 
 
 
 
 

软件基本操作手册 
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建立标准 
（1） 开启 QA－Start进入主界面。 

 

 
（2） 点击“创建标准”快捷键进入创建标准对话框。 
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（3）  在“创建一个新项目”中，输入项目名称。 
或“在下列项目中选取”栏中，从下拉菜单栏中选择已建立的项目。 

 
（4） 利用仪器测量标准，等显示数据后，输入标准名，按“OK”退出。 

 

 
 

（5）  此时标准数据会在数据显示栏内显示。 
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测量样品 

（1） 在从主画面的项目及标准栏中选择标准。 
 

 

（2） 按主画面右方的测量键，待测量键显示如下，便可利用 SP60测量样品。 

            
 

（3） 测量完成后，在样品对话框中输入样品名称。 
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（4） 标准及样品的数值和其误差值会在主画面左下方列出。 

 

 
测量出多个样品数据后，想查看各个样品的数据，鼠标单击样品控制条区域，然后用键

盘上的箭头键移动选择样品。 
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打印报告 

（1） 打印图表报告 
  按下主菜单下部的“打印样品”按钮，打印 QA-Start 当前样品的测量值、标准及色
品图。如果不能进行相关的打印设置的话，可以先打印成 Acrobat PDF文档，在把 PDF
文档进行打印。 
Acrobat 5.0时的设置为：选择属性 

  

 

 

 
设置属性如下: 
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页面大小为 A4，分辨率设置为 300dpi 

 
 
 
Acrobat 6.0时的设置为：选择属性 
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选择纸张/质量面板下的高级 
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页面大小为 A4，分辨率设置为 300dpi 
 
 
 
 
 
 
（2） 选择菜单条上样品的“打印样品报告”，打印当前标准下所有的测试样品数据，并且

显示合格率。 
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容差设置 
容差的选择和设置在界面的容差设置窗口直接完成。 

 

 
在容差类型的下拉菜单条中选择你所需要的容差类型（DE﹡CMC,DE﹡,L﹡a﹡b﹡） 

 

 
在容差光源的下拉菜单条中选择是以“包含镜面反射（In）”或“排除镜面反射（Ex）”

作为测量标准。 
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在相应的容差窗口直接输入你的容差数据。 
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色度图和趋势图 
通过单选按钮选择是色度图还是趋势图。 

 

色度图通过图中向上和向下的箭头来调整显示比例： 
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趋势图在趋势图区域内任意位置双击，则出现趋势图比例调整窗口，在窗口内数字输入

想要的显示比例。 
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软件配置 

  仪器通讯端口 
           在主菜单中选择“设置”，在从“通讯端口设定”中，选择合适的。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用 USB接口： 
由 USB接口转成 COM口，接上转接线。出现添加硬件向导窗口。 
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安装驱动程序 

 
 

完成 

 

打开系统属性的设备管理器，查看现在的 USB 接口对应的是哪个 COM 口，在对应选
择相应的 COM口及可。 
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仪器配置 

（1） SP60必须在配置内设定一些参数才能与 QA-Start连接。 
（2） 在主菜单下按“配置”，从“配置”内选择“硬件设定”，再按“串连端口”进入“串

连端口选项”。 
（3） 在“串连端口选项”内的设定值必须如下，否则 SP60与 QA-Start便不能连接。 

串连端口     ：           9600 
数据交换     ：           开启 
自动传输     ：           开 
分隔符       ：           逗号符 
设定数据类型 ：           >包含镜面颜色数据 

                 ：           >排除镜面颜色数据 
                 ：           包含镜面反射率数据 
                 ：           排除镜面反射率数据 
打印文本页面 ：           开 
标准打印     ：           开 

（4） 当 SP60配合 QA－Start操作时，SP60必须先进行校正，然后在品检模式下与 QA－
Start配合操作。 

（5） SP60的详细操作说明，请参考 SP60操作说明书。 
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附录 
QR-START菜单项说明： 
文件 
备份：把目前状态下的所以项目，标准和样品的数据备份导出。 
恢复：把某个项目，标准和样品的数据导入。（系统备份数据库可以把数据恢复至最初状态） 
退出：退出 QA-START软件。 
项目 
创建：创建一个新的项目和标准 
编辑：可以编辑项目和标准的名字，及标准的数据。 
删除：删除当前项目和该项目下面所有的标准及样品数据。 
标准 
创建：创建一个新的项目和标准。 
编辑：可以编辑项目和标准的名字，及标准的数据 
删除：删除当前标准和此标准下所有的样品数据。 
样品 
删除当前样品：删除当前样品数据。 
删除所有：删除该标准下所有的样品数据。 
打印样品报告：打样该标准下样品的数据和图表。 
设置 
通讯端口设定：设定通讯端口。 
帮助 关于 QA-START. 


